
型号 产品说明 图片

YT-523

拼装结构，整体框架板材厚度 1.5mm；托盘和前后门

厚 1.0mm；

台面和侧长邦使用环保密度板制作，表面金属烤漆，台

面厚 20侧长邦厚度 30mm。每联配备一组 19寸机架、

一块托盘、一个键盘抽屉、一份组装示意图

操作台总高度 750，总深度 1000（台体 640台头

360），每工位长度 600mm，左右侧板各厚 30mm，可

以多联随意组合，四联尺寸 2460*1000*750mm

YT-545

拼装豪华操双联操作台，长 1.25*高 0.75*深 1.0米，

整体根据人体立学原理设计，保证操作人员的舒适度。

材料选用优质冷轧钢板，支撑腿厚度 3.0mm，立梁

1.5mm，台体厚 1.2mm，门子厚 1.0mm，每联一组机

架和一个键盘抽屉、一个托板。整体经过数控流水线加

工成型，每个部件经过喷砂酸洗除锈防锈处理后，进行

静电喷涂，最后使用不锈钢螺丝连接组装。操作台面采

用 25mm厚防火板制作，侧面装饰侧板选用 25mm环

保型高密度板喷涂金属漆。



YT-579

台面和侧板选用进口环保实木颗粒板，台面套色喷漆，

颜色可定做，侧板配有立体彩色装饰条。金属框架拼装

结构，框架选用 1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托

盘厚 1.0mm，每个工作位配备一组 19寸机架和一个托

盘和一个键盘抽屉。每个工位长度 600高度 750深

910mm，可以进行多工位随意组合。每套台子分台

面、台体、侧板三部分包装，内有组装示意图，包装盒

选用多层加厚纸板，内部带有气泡袋和护角气垫，可保

证产品长途运输更加安全可靠。

Yt-581

木台面拼装平台，主体框架厚度1.0mm，门子厚度0.8mm

双联尺寸1200*750*900mm

三联尺寸1710*750*900mm



Yt-580

台面和侧板选用进口环保实木颗粒板，台面套色喷漆，

侧板配有立体彩色烤漆装饰条。台面铝型材屏风高度

240mm，可以安装标准显示器支架。金属框架拼装结

构，框架使用 1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托盘

厚 1.0mm，每个工作位配备一组 19寸机架和一个托盘

和一个键盘抽屉。每个工位长度 600台面高度 750总高

990深 910mm，可以进行多工位随意组合。每套台子

内均带有组装示意图。库存台面有白色和银色两种颜

色，其它颜色需要定做

双联尺寸 1260*750（990）*910mm

三联尺寸 1860*750（990）*910mm

Yt-582

台面 25mm厚环保型实木颗粒板，前扶手黑色喷漆套

色，侧板 40mm厚实木颗粒板黑白套色，台面铝型材

屏风高度 240mm厚度 30mm，可以安装标准显示器支

架。金属框架拼装结构，框架使用 1.5mm厚优质冷轧

钢板，前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备一组

19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。每个工位长度

600mm，台面高度 750总高 990总深度 910mm，可以

多工位随意组合。每套台子内均带有组装示意图。库存

台面有白色和银色两种颜色，其它颜色需要定做

双联尺寸 1280*750（990）*910mm

三联尺寸 1880*750（990）*910mm



Yt-583

台面环保型实木颗粒板，台面和侧板套色喷漆。台面铝

型材屏风高度 240mm，可以安装标准显示器支架。金

属框架拼装结构，框架使用 1.5mm厚优质冷轧钢板，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备一组 19寸机

架和一个托盘和一个键盘抽屉。每个工位长度 600台面

高度 750总高 990深 910mm，侧板各厚 40mm，可以

进行多工位随意组合。每套台子内均带有组装示意图。

库存台面有白色和银色两种颜色，其它颜色需要定做

双联尺寸 1280*750（990）*910mm

三联尺寸 1880*750（990）*910mm

Yt-591

台体框架拼装结构，主体框架冷轧钢板厚度 1.5mm，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备一个托盘和

一个键盘抽屉。台面使用 25mm厚环保型实木颗粒

板，表面喷漆套色。铝型材屏风高度 240mm，可以安

装标准显示器支架。左右侧板各厚 50mm，带有浅蓝色

灯带（灯带进口无害防炫目）。每个工位长度 600台面

高度 750总高 1000深度 950mm，可以多工位随意组

合。每套台子内均带有组装示意图。台面有白色、银

色、红樱桃色三种颜色可选，其它颜色需要定做。

双联尺寸 1300*1000*950mm

三联尺寸 1900*1000*950mm



Yt-601

台体框架拼装结构，主体框架冷轧钢板厚度 1.5mm，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备 一个托盘和

一个键盘抽屉。台面使用 25mm厚环保型实木颗粒

板，表面喷漆套色。左右侧板各厚 50mm，喷漆套色，

带有浅蓝色灯带（灯带进口无害防炫目）。每个工位长

度 600台面高度 750总高 820深度 950mm，可以多工

位随意组合。每套台子内均带有组装示意图。台面有白

色、银色、红樱桃色三种颜色可选，其它颜色需定做。

双联尺寸 1300*750*950mm

三联尺寸 1900*750*950mm

YT-602

台体框架拼装结构，主体框架冷轧钢板厚度 1.5mm，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备 一个托盘和

一个键盘抽屉。台面使用 25mm厚环保型实木颗粒

板 ，表面喷漆套色。左右侧板各厚 25mm，装饰板喷

漆套色亚光黑。台面后端带有 70mm高木质屏风。台

体每个工位长度 600台面高度 750总高 820深度

950mm，可以多工位随意组合。每套台子内均带有组

装示意图。台面有白色、银色、红樱桃色三种颜色可

选，其它颜色需定做。

双联尺寸 1280*750*950mm

三联尺寸 1880*750*950mm



YT-592

台体框架拼装结构，主体框架冷轧钢板厚度 1.5mm，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备一个托盘和

一个键盘抽屉。台面使用 25mm厚环保型实木颗粒

板，表面喷漆套色。铝型材屏风高度 240mm，可以安

装标准显示器支架。左右侧板各厚 50mm，带有浅蓝色

灯带（灯带进口无害防炫目）。每个工位长度 600台面

高度 750总高 1000深度 950mm，可以多工位随意组

合。每套台子内均带有组装示意图。台面有白色、银

色、红樱桃色三种颜色可选，其它颜色需要定做。

双联尺寸 1300*1000*950mm

三联尺寸 1900*1000*950mm

Yt-593

台体框架拼装结构，主体框架冷轧钢板厚度 1.5mm，

前后门和托盘厚 1.0mm，每个工作位配备 一个托盘和

一个键盘抽屉。台面使用 25mm厚环保型实木颗粒

板，表面喷漆套色。台面高度 750，台面高度 750，总

高度 1000，深度 950mm，中间铝型材部分每工位长度

0.6米,左右拐角总长度 1.75米，五工位总长度 4.75
米。

左右圆柜带木架包装。标准台面颜色只有暖白色，其它

颜色需定做



YT-594

台体框架采用拼装结构，拆装便捷，结构坚固，整体设

计符合人体工程学，操作舒适灵敏。框架材质选用优质

冷轧钢板，板材厚度 1.0-1.5mm相结合，每个工作位

配备一个托盘和一个键盘抽屉。台面和侧板使用 30mm
厚环保型实木颗粒板，表面喷漆套色，无异味无甲醛。

铝型材屏风高度 240mm，可以安装标准显示器支架。

左右侧板装嵌防眩目防刺眼浅蓝色灯带，美观高雅。每

个工位长度 600台面高度 750总高 1000总深度

950mm，可以多工位随意组合。每套台子内均带有组

装示意图。台面有白色、红樱桃色两种颜色可选，其它

颜色需要定做。

双联尺寸 1260*1000*950mm

三联尺寸 1260*1000*950mm

YT-701

台体框架采用拼装结构，拆装便捷，结构坚固，整体设

计符合人体工程学，操作舒适灵活。台体材质选用优质

冷轧钢板，板材厚度 1.0-1.5mm相结合，每个工作位

配备一个托盘和一个键盘抽屉。台面使用 30mm厚环

保型实木颗粒板，无异味无甲醛，台面前端镶嵌黑色橡

胶扶手，美观耐用。侧板使用 30mm厚高密度板表面

喷涂金属漆套色，高雅大气。铝型材屏风高度

170mm，可以安装标准显示器支架。每个工位长度

800mm台面高度 780总高 950总深度 950mm，可以

多工位随意组合。每套台子内均带有组装示意图。标准

台面白色其它颜色需要定做。

双联尺寸 1660*950*780mm（长宽高）三联尺寸
2460*950*780mm




